 Projet Méthodes : Analyse de Fabrication      
Une entreprise, de sous-traitance d’usinage de pièces mécaniques, désire réaliser l’usinage de la pièce corps de vérin, représentée par son dessin de définition en page suivante. On vous demande de simuler l’usinage de la pièce corps de vérin et se prononcer sur les capacités des moyens de production.

I - Cahier des charges :

· Cadence de production : 200 pièces/mois sur une durée de cinq ans

· Machines disponibles : Un centre d’usinage à trois axes, un tour à commande numérique à deux axes et une fraise conventionnelle (voir atelier ECAM).

· Montages d’usinages dédiés et outillages de coupe standards.

II - Travail demandé :

1° - Proposer un avant projet d’étude de fabrication (APEF) pour réaliser la pièce corps de vérin en respectant les étapes suivantes :

· Indiquer les cotes et tolérances géométriques de liaison au brut.

· Repérer les contraintes géométriques, technologiques et économiques et donner les conséquences engendrées par chacune d’elle.

· Etablir la gamme d’usinage en précisant : isostatisme, machines & outillages, cotation & contraintes géométriques.

2° - Valider l’APEF par la méthode des dispersions en respectant les étapes suivantes :

· Mise en place des dispersions d’usinage.

· Recherche des valeurs usuelles des différentes dispersions.

· Ecriture des inéquations.

· Vérification de la faisabilité de l’APEF plus optimisation des dispersions d’usinage.

· Calcul des différentes cotes de fabrication.

· Détermination de la longueur totale et du diamètre intérieur du brut.

3° - Proposer un autre procédé d’obtention du brut de la pièce corps du vérin et justifier votre choix.

N.B : Le projet méthodes est à rendre en fin de troisième séance du cours méthodes.
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